
Precios afinados
al máximo para ser competitivos

Tiempos de montaje reducidos
Pasos de rueda que se entregan ya montados (unos 20 
minutos de ahorro).

Escala de productos,
desde los más económicos a los de mayor calidad

DM natural = Primer precio, hidrófugo 
Madera estándar de chopo = Esencial, tradicional y flexible 
Polipropileno = Ligero y lavable 
Madera de abedul recubierta = Resistente y estética 

*Dos opciones de color para la gama Premim

4 gamas distintas*
Hoy puedes satisfacer todas las necesidades 
de los clientes

Nuevas gamas de revestimientos interiores 
Para la protección de tu vehículo comercial

Simplicidad, coherencia, claridad:
1 gama = 1 material = 1 código de color

ACCESS

Calidad y acabados:

Se ha prestado especial atención a 
los kits para conseguir acabados 
«altos de gama» (incluso en las 
gamas Standard y Access)

STANDARD PREMIUMINNOVATION

En detalle:

En cada uno de los kits, los componentes de los pasos de rueda vienen incluidos en el 
vehículo desde su origen (umbrales de aluminio y puntos de anclaje)

Suelos sin tornillos para una fijación optimizada. 

El pequeño + 
Todas las referencias son compatibles 
entre ellas para que cada uno pueda 
"construir" SU kit ÓPTIMO
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DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

DENSIDAD DE LOS MATERIALES

ZOOM PRODUCTO

Descripción Access Standard Innovation Premium

Suelo

DM hidrófugo
10mm : 7 Kgs/m2

Aglomerado hidrófugo
10mm : 7,5 Kgs/m2

Contrachapado de madera 
estándar (chopo) 12mm : 
5,4 Kgs/m2

Polipropileno alveolar antideslizante 
gris oscuro 4200g 11mm : 
4,2 Kgs/m2

Contrachapado WBP 
antideslizante (abedul) 12mm : 
8,4 Kgs/m2

Revestimientos DM hidrófugo
6mm : 4,8 Kgs/m2

Contrachapado de madera 
estándar (chopo) 8mm : 
3,6 Kgs/m2

Polipropileno alveoalar 
antideslizante gris granulado1500g 
5mm : 1,4 Kgs/m2

Contrachapado WBP 
antideslizante (abedul) 5mm : 
3,5 Kgs/m2

Pasos de rueda
DM hidrófugo
10mm : 7 Kgs/m2

Contrachapado de madera 
estándar (chopo) 12mm : 
5,4 Kgs/m2

Polipropileno alveolar antideslizante 
gris oscuro 4200g 11mm : 
4,2 kgs/m2

Contrachapado WBP 
antideslizante (abedul) 12mm : 
8,4 Kgs/m2



Gama INNOVATION / Polipropileno alveolar
Revestimientos Polipropileno alveolar de color gris con espesor 5mm
Suelos Polipropileno alveolar de color gris oscuro antideslizante con espesor 11mm 
Pasos de rueda (Idem suelos) reforzados con ángulos y esquinas de aluminio

Gama ACCESS / DM hidrófugo 
Revestimientos DM hidrófugo 6mm
Suelos DM hidrófugo 10mm / Aglomerado hidrófugo antideslizante 10mm 
Pasos de rueda DM hidrófugo 10mm

4 gamas distintas*

!
LOS REVESTIMIENTOS Y PASOS DE RUEDA 
SOLO SE PUEDEN MONTAR SOBRE 
LOS SUELOS YA EXISTENTES O SOLICITADOS 

TODAS NUESTRAS GAMAS SON COMPATIBLES ENTRE SÍ

Gama STANDARD / Contrachapado de chopo estándar
Revestimientos de chopo estándar natural 8mm
Suelos y pasos de rueda de chopo estándar natural 12mm

Gama PREMIUM gris o marrón / Contrachapado de abedul recubierto
Revestimientos Abedul recubierto con una película plástica marrón o gris 5mm
Suelos Abedul recubierto con una película fenólica antideslizante marrón oscuro o gris 12mm 
Pasos de rueda (Idem suelos) reforzados con ángulos y esquinas de aluminio

*Dos opciones de color para la gama premium



Copelas para puntos de 
anclaje enrasados

DOKKER
Gama ACCESS

Gama ACCESS – DM hidrófugo

Suelos y pasos de rueda en DM hidrófugo con espesor 10 mm

Protecciones laterales en DM hidrófugo con espesor 6 mm

Pasos de rueda que se entregan ya montados 

Precio muy competitivo

Acabado estético de calidad 

Homogeneidad visual del producto 

Revestimiento hidrófugo contra la 
humedad y las salpicaduras

Recomendación: Uso normal en medio seco / preferentemente para 
mercados de flotas o alquiladores.

Peso

Durabilidad

Los + Los -

El peso de un revestimiento completo en la gama Access (DM hidrófugo) 
para un vehículo Dokker es de: 45 kg



Reducción de peso de entre el 30 y el 50% en 
relación a la madera estándar y de entre el 
50 y el 65% en relación al abedul

Lavable y 100% reciclable

Mayor durabilidad, resistencia a los agentes 
químicos e hidrocarburos (sin moho, 
impregnaciones ni olores)

Superficie granulada en paredes laterales 
para mayor resistencia a los roces

Acabado estético de calidad con copelas y 
barras de umbrales, y mayor confort acústico

Recomendación:
Uso estándar o incluso intensivo en medio seco y húmedo. 
Suelo antideslizante. 
Ideal para vehículos eléctricos y profesiones que requieran una zona de carga limpia, lavable 
y resistente a la humedad. 
Ideal si se necesita maximizar la carga útil del vehículo. 

Superficie alveolar (un poco menos estética 
que la madera de abedul)

El peso de un revestimiento completo en la gama Innovation 
(polipropileno) para un vehículo Dokker es de: 18 kg

Los + Los -

Copelas para puntos de 
anclaje enrasados

Barras de umbrales 
traseros y laterales

DOKKER
Gama INNOVATION

Gama INNOVATION – Polipropileno alveolar

Suelos y pasos de rueda en Polipropileno alveolar antideslizante gris oscuro 11 mm

Protecciones laterales en Polipropileno alveolar gris granulado 5 mm

Pasos de rueda que se entregan ya montados, reforzados con esquinas y ángulos de aluminio



L1
L1
L1
L1
L1

L1
L1
L1
L1
L1

SUELO
SUELO
REVESTIMIENTOS
REVESTIMIENTOS
PASOS DE RUEDA

SUELO DM hidrófugo
SUELO DM hidrófugo
REVESTIMIENTOS DM hidrófugo
REVESTIMIENTOS DM hidrófugo
PASOS DE RUEDA DM hidrófugo

1 PLC D / 2 PLC con rejilla 
1 PLC D / 2 PLC con mampara
1 PLC D
2 PLC
todas versiones

1 PLC D / 2 PLC con rejilla 
1 PLC D / 2 PLC con mampara
1 PLC D
2 PLC
todas versiones

7711940519
7711783637
7711785494
7711785495
7711783436

7711940518
7711780180
7711788959
7711788960
7711788999

0,2H
0,2H
0,3H
0,3H
0,3H

0,2H
0,2H
0,3H
0,3H
0,3H

DOKKER 
Referencias

REVESTIMIENTO DM HIDRÓFUGO ACCESS

REVESTIMIENTO DE POLIPROPILENO GAMA INNOVATION



Copelas para puntos 
de anclaje enrasados

Barras de umbrales traseros y laterales enrasados 
sobre el suelo aglomerado hidrófugo 

(no disponibles en suelo DM)

KANGOO
Gama ACCESS

Gama ACCESS – DM hidrófugo / Aglomerado antideslizante hidrófugo

Suelos y pasos de rueda en DM hidrófugo espesor 10 mm

Opción suelo de aglomerado antideslizante hidrófugo espesor 10 mm

Protecciones laterales en DM hidrófugo espesor 6 mm

Pasos de rueda que se entregan ya montados

Precio muy competitivo

Acabado estético de calidad

Homogeneidad visual del producto

Revestimiento hidrófugo contra la 
humedad y las salpicaduras

Recomendación: Uso normal en medio seco / preferentemente para 
mercados de flotas o alquiladores.

Peso

Durabilidad

Los + Los -

El peso de un revestimiento completo en la gama Access (DM hidrófugo) 
para un vehículo Kangoo es de: 39 kg



Copelas para puntos de 
anclaje enrasados

Barras de umbrales traseros 
y laterales enrasados

KANGOO
Gama STANDARD

Gama STANDARD – Contrachapado de madera de chopo estándar

Suelos y pasos de rueda en contrachapado de madera estándar espesor 12 mm

Protecciones laterales en contrachapado de chopo estándar espesor 8 mm

Pasos de rueda que se entregan ya montados

Precio competitivo

Materia noble, estable y resistente

Peso controlado

Acabado estético de calidad con 
copelas y barras de umbrales 

Recomendación: Uso normal en medio seco.

Suciedad

Durabilidad

Los + Los -

El peso de un revestimiento completo en la gama Standard (contrachapado 
de madera de chopo estándar) para un vehículo Kangoo L1 es de: 28 kg



El peso de un revestimiento completo en la gama Innovation 
(polipropileno) para un vehículo Kangoo L1 es de: 18 kg

Los + Los -

Copelas para puntos de 

anclaje enrasados

Barras de umbrales 
traseros y laterales

KANGOO
Gama INNOVATION

Gama INNOVATION – Polipropileno alveolar

Suelos y pasos de rueda en Polipropileno alveolar antideslizante gris oscuro 11 mm

Protecciones laterales en Polipropileno alveolar gris granulado 5 mm

Pasos de rueda que se entregan ya montados, reforzados con esquinas y ángulos de aluminio

Reducción de peso de entre el 30 y el 50% en 
relación a la madera estándar y de entre el 
50 y el 65% en relación al abedul

Lavable y 100% reciclable

Mayor durabilidad, resistencia a los agentes 
químicos e hidrocarburos (sin moho, 
impregnaciones ni olores)

Superficie granulada en paredes laterales 
para mayor resistencia a los roces

Acabado estético de calidad con copelas y 
barras de umbrales, y mayor confort acústico

Recomendación:
Uso estándar o incluso intensivo en medio seco y húmedo. 
Suelo antideslizante. 
Ideal para vehículos eléctricos y profesiones que requieran una zona de carga limpia, lavable 
y resistente a la humedad. 
Ideal si se necesita maximizar la carga útil del vehículo. 

Superficie alveolar (un poco menos estética 
que la madera de abedul)



Copelas para puntos de 
anclaje enrasados

Barras de umbrales traseros 
y laterales enrasados

Recomendación: Uso estándar e intensivo en medio seco y húmedo, suelo 
antideslizante.

Los + Los -

KANGOO
Gama PREMIUM en color Marrón oscuro

Peso
Precio más elevado

Gama PREMIUM – Contrachapado de madera de abedul recubierto

Suelos y pasos de rueda en contrachapado de madera de abedul marrón oscuro antideslizante 12 mm 

Protecciones laterales en contrachapado de abedul recubierto marrón 5 mm

Pasos de rueda que se entregan ya montados, reforzados con esquinas y ángulos de aluminio

Paneles más densos, rígidos y más 
resistentes que la madera de chopo estándar
Aspecto más lujoso que el contrachapado de 
madera estándar
Tratamiento granulado de la superficie, 
menos sensible a los roces y más resistente a 
la abrasión, incluyendo productos químicos
Lavable con un trapo húmedo
Mayor durabilidad que la madera de chopo 
estándar
Acabado estético de calidad con copelas y 
barras de umbrales 
Pasos de rueda reforzados con esquinas y 
ángulos de aluminio

El peso de un revestimiento completo en la gama Premium (marrón 
o gris) para un vehículo Kangoo L1 es de: 41 kg



Barras de umbrales traseros 
y laterales enrasados

Copelas para puntos de 
anclaje enrasados

Recomendación: Uso estándar e intensivo en medio seco y húmedo, suelo 
antideslizante.

Los + Los -

KANGOO
Gama PREMIUM en color Gris

Peso
Precio más elevado

Gama PREMIUM – Contrachapado de madera de abedul recubierto

Suelos y pasos de rueda en contrachapado de madera de abedul gris antideslizante 12 mm 

Protecciones laterales en contrachapado de abedul recubierto gris 5 mm

Pasos de rueda que se entregan ya montados, reforzados con esquinas y ángulos de aluminio

El peso de un revestimiento completo en la gama Premium (marrón 
o gris) para un vehículo Kangoo L1 es de: 41 kg

Paneles más densos, rígidos y más 
resistentes que la madera de chopo estándar
Aspecto más lujoso que el contrachapado de 
madera estándar
Tratamiento granulado de la superficie, 
menos sensible a los roces y más resistente a 
la abrasión, incluyendo productos químicos
Lavable con un trapo húmedo
Mayor durabilidad que la madera de chopo 
estándar
Acabado estético de calidad con copelas y 
barras de umbrales 
Pasos de rueda reforzados con esquinas y 
ángulos de aluminio



L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L2
L2
L2
L0/L1/L2
L0/L1/L2
L0/L1/L2

L1
L1
L1
L0/L1/L2

SUELO 
SUELO 
SUELO 
SUELO 
SUELO 
SUELO
REVESTIMIENTOS 
REVESTIMIENTOS 
REVESTIMIENTOS
SUELO
SUELO 
REVESTIMIENTOS
PASOS DE RUEDA 
PASOS DE RUEDA 
PASOS DE RUEDA

SUELO 
SUELO 
REVESTIMIENTOS
PASOS DE RUEDA

0 PLC con rejilla
1 PLC D con rejilla 
2 PLC con rejilla
0 PLC con mampara 
1 PLC D con mampara 
2 PLC con mampara 
0 PLC
1 PLC D
2 PLC
1 PLC D con rejilla 
1 PLC D con mampara 
1 PLC D
0 PLC
1 PLC D
2 PLC

1 PLC D con rejilla 
1 PLC D con mampara 
1 PLC D
1 PLC D

7711780785
7711780786
7711783643
7711783647
7711783648
7711783649
7711785849
7711785850
7711785851
7711783644
7711783650
7711780376
7711783630
7711783631
7711940524

7711780268
7711780274
7711785498
7711783438

0,2H
0,2H
0,2H
0,2H
0,2H
0,2H
0,3H
0,3H
0,2H
0,2H
0,3H
0,3H
0,3H
0,3H
0,3H

0,2H
0,2H
0,3H
0,3H

REVESTIMIENTO DE MADERA GAMA STANDARD

REVESTIMIENTO DE POLIPROPILENO GAMA INNOVATION

L1
L1
L1
L1
L1
L1

SUELO DM hidrófugo 
SUELO DM hidrófugo
SUELO aglomerado hidrófugo 
SUELO aglomerado hidrófugo 
REVESTIMIENTOS DM hidrófugo 
PASOS DE RUEDA DM hidrófugo

1 PLC D / 2 PLC con rejilla 
1 PLC D / 2 PLC con mampara
1 PLC D / 2 PLC con rejilla 
1 PLC D / 2 PLC con mampara
1 PLC D
todas versiones

7711780237
7711780522
7711788924
7711788930
7711788963
7711780778

0,2H
0,2H
0,3H
0,3H
0,3H
0,3H

KANGOO 
Referencias

REVESTIMIENTO DM HIDRÓFUGO ACCESS



L0
L0
L0
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L0/L1/L2
L0/L1/L2
L0/L1/L2

SUELO GRIS
SUELO GRIS
REVESTIMIENTOS GRIS
SUELO MARRÓN
SUELO MARRÓN
REVESTIMIENTOS MARRÓN
PASOS DE RUEDA MARRÓN
SUELO GRIS
SUELO GRIS
REVESTIMIENTOS GRIS
SUELO GRIS
SUELO GRIS
REVESTIMIENTOS GRIS
SUELO GRIS
SUELO GRIS
REVESTIMIENTOS GRIS
SUELO GRIS
SUELO GRIS
REVESTIMIENTOS GRIS
SUELO GRIS
SUELO GRIS
REVESTIMIENTOS GRIS
PASOS DE RUEDA GRIS 
PASOS DE RUEDA GRIS 
PASOS DE RUEDA GRIS

0 PLC con rejilla
0 PLC con mampara 
0 PLC
1 PLC D con rejilla 
1 PLC D con mampara 
1 PLC D
1 PLC D
0 PLC con rejilla
0 PLC con mampara 
0 PLC
1 PLC D con rejilla 
1 PLC D con mampara 
1 PLC D
2 PLC con rejilla
2 PLC con mampara 
2 PLC
1 PLC D con rejilla 
1 PLC D con mampara 
1 PLC D
2 PLC con mampara 
2 PLC con rejilla
2 PLC
0 PLC
1 PLC D
2 PLC

7711783526
7711783532
7711783563
7711783446
7711783452
7711783483
7711783520
7711783527
7711783533
7711788657
7711783528
7711783534
7711788658
7711783529
7711783535
7711788659
7711783530
7711783536
7711788660
7711783537
7711783531
7711788661
7711788694
7711788695
7711940525

0,2H
0,2H
0,3H
0,2H
0,2H
0,3H
0,2H
0,2H
0,2H
0,3H
0,2H
0,2H
0,3H
0,2H
0,2H
0,3H
0,2H
0,2H
0,3H
0,2H
0,2H
0,3H
0,3H
0,3H
0,3H

KANGOO 
Referencias

REVESTIMIENTO DE MADERA GAMA PREMIUM



Cuñas bajo el suelo
Barras de umbrales traseros y laterales enrasados 

sobre el suelo aglomerado hidrófugo 
(no disponibles en suelo DM)

TRAFIC
Gama ACCESS

Gama ACCESS – DM hidrófugo / Aglomerado antideslizante hidrófugo

Suelos y pasos de rueda en DM hidrófugo espesor 10 mm

Opción suelo de aglomerado antideslizante hidrófugo espesor 10 mm

Protecciones laterales en DM hidrófugo espesor 6 mm

Pasos de rueda que se entregan ya montados

Precio muy competitivo

Acabado estético de calidad

Homogeneidad visual del producto

Revestimiento hidrófugo contra la 
humedad y las salpicaduras

Recomendación: Uso normal en medio seco / preferentemente para 
mercados de flotas o alquiladores.

Peso

Durabilidad

Los + Los -

El peso de un revestimiento completo en la gama Access (DM hidrófugo) 
para un vehículo Trafic es de: 59 kg



TRAFIC
Gama STANDARD

Gama STANDARD – Contrachapado de madera de chopo estándar

Suelos y pasos de rueda en contrachapado de madera estándar espesor 12 mm

Protecciones laterales en contrachapado de chopo estándar espesor 8 mm

Pasos de rueda que se entregan ya montados

Precio competitivo

Materia noble, estable y resistente

Peso controlado

Acabado estético de calidad con 
barras de umbrales 

Recomendación: Uso normal en medio seco.

Suciedad

Durabilidad

Los + Los -

El peso de un revestimiento completo en la gama Standard (contrachapado de 
madera de chopo estándar) para un vehículo Trafic L1H1 es de: 42 kg

Cuñas bajo el suelo

Barras de umbrales traseros 
y laterales enrasados



Los + Los -

Gama INNOVATION – Polipropileno alveolar

Suelos y pasos de rueda en Polipropileno alveolar antideslizante gris oscuro 11 mm 

Protecciones laterales en Polipropileno alveolar gris granulado 5 mm

Pasos de rueda que se entregan ya montados, reforzados con esquinas y ángulos de aluminio

TRAFIC
Gama INNOVATION

El peso de un revestimiento completo en la gama Innovation 
(polipropileno) para un vehículo Trafic L1H1 es de: 28 kg

Barras de umbrales 
traseros y laterales Cuñas bajo el suelo

Reducción de peso de entre el 30 y el 50% en 
relación a la madera estándar y de entre el 
50 y el 65% en relación al abedul

Lavable y 100% reciclable

Mayor durabilidad, resistencia a los agentes 
químicos e hidrocarburos (sin moho, 
impregnaciones ni olores)

Superficie granulada en paredes laterales 
para mayor resistencia a los roces

Acabado estético de calidad con barras de 
umbrales, y mayor confort acústico

Recomendación:
Uso estándar o incluso intensivo en medio seco y húmedo. 
Suelo antideslizante. 
Ideal para vehículos eléctricos y profesiones que requieran una zona de carga limpia, lavable 
y resistente a la humedad. 
Ideal si se necesita maximizar la carga útil del vehículo. 

Superficie alveolar (un poco menos estética 
que la madera de abedul)



Los + Los -

Gama PREMIUM – Contrachapado de madera de abedul recubierto

TRAFIC
Gama PREMIUM en color Marrón oscuro

El peso de un revestimiento completo en la gama Premium (marrón 
o gris) para un vehículo Trafic L1H1 es de: 62 kg

Barras de umbrales traseros 
y laterales enrasados Cuñas bajo el suelo

Suelos y pasos de rueda en contrachapado de madera de abedul marrón oscuro antideslizante 12 mm 

Protecciones laterales en contrachapado de abedul recubierto marrón 5 mm

Pasos de rueda que se entregan ya montados, reforzados con esquinas y ángulos de aluminio

Recomendación: Uso estándar e intensivo en medio seco y húmedo, suelo 
antideslizante.

Peso
Precio más elevado

Paneles más densos, rígidos y más 
resistentes que la madera de chopo estándar
Aspecto más lujoso que el contrachapado de 
madera estándar
Tratamiento granulado de la superficie, 
menos sensible a los roces y más resistente a 
la abrasión, incluyendo productos químicos
Lavable con un trapo húmedo
Mayor durabilidad que la madera de chopo 
estándar
Acabado estético de calidad con barras de 
umbrales 
Pasos de rueda reforzados con esquinas y 
ángulos de aluminio



Los + Los -

Gama PREMIUM – Contrachapado de madera de abedul recubierto

TRAFIC
Gama PREMIUM en color Gris

El peso de un revestimiento completo en la gama Premium (marrón 
o gris) para un vehículo Trafic L1H1 es de: 62 kg

Cuñas bajo el suelo
Barras de umbrales traseros 

y laterales enrasados

Suelos y pasos de rueda en contrachapado de madera de abedul gris antideslizante 12 mm 

Protecciones laterales en contrachapado de abedul recubierto gris 5 mm

Pasos de rueda que se entregan ya montados, reforzados con esquinas y ángulos de aluminio

Recomendación: Uso estándar e intensivo en medio seco y húmedo, suelo 
antideslizante.

Peso
Precio más elevado

Paneles más densos, rígidos y más 
resistentes que la madera de chopo estándar
Aspecto más lujoso que el contrachapado de 
madera estándar
Tratamiento granulado de la superficie, 
menos sensible a los roces y más resistente a 
la abrasión, incluyendo productos químicos
Lavable con un trapo húmedo
Mayor durabilidad que la madera de chopo 
estándar
Acabado estético de calidad con barras de 
umbrales 
Pasos de rueda reforzados con esquinas y 
ángulos de aluminio



L1
L1
L1H1
L1H1
L1H2
L1
L2
L2
L2H1
L2H1
L2H2
L2

L1
L1H1
L1
L2
L2H1
L2

SUELO 
SUELO
REVESTIMIENTOS 
REVESTIMIENTOS 
REVESTIMIENTOS 
PASOS DE RUEDA 
SUELO
SUELO 
REVESTIMIENTOS 
REVESTIMIENTOS 
REVESTIMIENTOS 
PASOS DE RUEDA

SUELO  
REVESTIMIENTOS 
PASOS DE RUEDA 
SUELO  
REVESTIMIENTOS 
PASOS DE RUEDA

1 PLC D
2 PLC
1 PLC D
2 PLC
1 PLC D 
todas versiones
1 PLC D
2PLC
1 PLC D
2 PLC
1 PLC D
todas versiones

1 PLC D
1 PLC D
todas versiones
1 PLC D
1 PLC D
todas versiones

7711783652
7711783653
7711780378
7711780379
7711780380
7711783632
7711783654
7711783655
7711780382
7711780383
7711780384
7711783633

7711780278
7711785502
7711783439
7711780280
7711785506
7711783440

0,2H
0,2H
0,2H
0,2H
0,2H
0,3H
0,2H
0,2H
0,2H
0,2H
0,2H
0,3H

0,2H
0,3H
0,3H
0,2H
0,3H
0,3H

REVESTIMIENTO DE MADERA GAMA STANDARD

REVESTIMIENTO DE POLIPROPILENO GAMA INNOVATION

L1
L1
L1H1
L1
L2
L2
L2H1
L2

SUELO DM hidrófugo
SUELO aglomerado hidrófugo 
REVESTIMIENTOS DM hidrófugo 
PASOS DE RUEDA DM hidrófugo 
SUELO DM hidrófugo
SUELO aglomerado hidrófugo 
REVESTIMIENTOS DM hidrófugo 
PASOS DE RUEDA DM hidrófugo

1 PLC D
1 PLC D
1 PLC D
todas versiones
1 PLC D
1 PLC D
1 PLC D
todas versiones

7711781062
7711788934
7711788967
7711780779
7711782058
7711788936
7711788971
7711780780

0,2H
0,2H
0,3H
0,3H
0,2H
0,2H
0,3H
0,3H

TRAFIC
Referencias

REVESTIMIENTO DM HIDRÓFUGO ACCESS



L1
L1H1
L1
L2
L2H1
L2
L1
L1
L1H1
L1H1
L1H2
L1H2
L1
L2
L2
L2H1
L2H1
L2H2
L2H2
L2

SUELO MARRÓN
REVESTIMIENTOS MARRÓN
PASOS DE RUEDA MARRÓN 
SUELO MARRÓN
REVESTIMIENTOS MARRÓN
PASOS DE RUEDA MARRÓN 
SUELO GRIS
SUELO GRIS
REVESTIMIENTOS GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS
PASOS DE RUEDA GRIS 
SUELO GRIS
SUELO GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS
PASOS DE RUEDA GRIS 

1 PLC D
1 PLC D
todas versiones
1 PLC D
1 PLC D
todas versiones
1 PLC D
2 PLC
1 PLC D
2 PLC
1 PLC D
2 PLC
todas versiones
1 PLC D
2 PLC
1 PLC D
2 PLC
1 PLC D
2 PLC
todas versiones

7711783456
7711783487
7711783521
7711783458
7711783491
7711783522
7711783538
7711783539
7711788662
7711788663
7711788664
7711788665
7711788696
7711783540
7711783541
7711788666
7711788667
7711788668
7711788669
7711788697

0,2H
0,3H
0,3H
0,2H
0,3H
0,3H
0,2H
0,2H
0,3H
0,3H
0,3H
0,3H
0,3H
0,2H
0,2H
0,3H
0,3H
0,3H
0,3H
0,3H

TRAFIC 
Referencias

REVESTIMIENTO DE MADERA GAMA PREMIUM



Copelas para puntos de 
anclaje enrasados

Barras de umbrales traseros y laterales enrasados 
sobre el suelo aglomerado hidrófugo 

(no disponibles en suelo DM)

MASTER
Gama ACCESS

Gama ACCESS – DM hidrófugo / Aglomerado antideslizante hidrófugo

Suelos y pasos de rueda en DM hidrófugo espesor 10 mm

Opción suelo de aglomerado antideslizante hidrófugo espesor 10 mm

Protecciones laterales en DM hidrófugo espesor 6 mm

Pasos de rueda que se entregan ya montados

Los + Los -

El peso de un revestimiento completo en la gama Access (DM hidrófugo) 
para un vehículo Master es de: 93 kg

Precio muy competitivo

Acabado estético de calidad

Homogeneidad visual del producto

Revestimiento hidrófugo contra la 
humedad y las salpicaduras

Recomendación: Uso normal en medio seco / preferentemente para 
mercados de flotas o alquiladores.

Peso

Durabilidad



MASTER
Gama STANDARD

Gama STANDARD – Contrachapado de madera de chopo estándar

Suelos y pasos de rueda en contrachapado de madera estándar espesor 12 mm

Protecciones laterales en contrachapado de chopo estándar espesor 8 mm

Pasos de rueda que se entregan ya montados

Copelas para puntos de 
anclaje enrasados

Barras de umbrales traseros 
y laterales enrasados

Precio competitivo

Materia noble, estable y resistente

Peso controlado

Acabado estético de calidad con 
copelas y barras de umbrales 

Recomendación: Uso normal en medio seco.

Suciedad

Durabilidad

Los + Los -

El peso de un revestimiento completo en la gama Standard (contrachapado 
de madera de chopo estándar) para un vehículo Master L2H2 es de: 68 kg



Los + Los -

Gama INNOVATION – Polipropileno alveolar
Suelos y pasos de rueda en Polipropileno alveolar antideslizante gris oscuro 11 mm

Protecciones laterales en Polipropileno alveolar gris granulado 5 mm

Pasos de rueda que se entregan ya montados, reforzados con esquinas y ángulos de aluminio

MASTER
Gama INNOVATION

El peso de un revestimiento completo en la gama Innovation 
(polipropileno) para un vehículo Master L2H2 es de: 42 kg

Copelas para puntos de 

anclaje enrasados

Barras de umbrales 
traseros y laterales

Reducción de peso de entre el 30 y el 50% en 
relación a la madera estándar y de entre el 
50 y el 65% en relación al abedul

Lavable y 100% reciclable

Mayor durabilidad, resistencia a los agentes 
químicos e hidrocarburos (sin moho, 
impregnaciones ni olores)

Superficie granulada en paredes laterales 
para mayor resistencia a los roces

Acabado estético de calidad con copelas y 
barras de umbrales, y mayor confort acústico

Recomendación:
Uso estándar o incluso intensivo en medio seco y húmedo. 
Suelo antideslizante. 
Ideal para vehículos eléctricos y profesiones que requieran una zona de carga limpia, lavable 
y resistente a la humedad. 
Ideal si se necesita maximizar la carga útil del vehículo. 

Superficie alveolar (un poco menos estética 
que la madera de abedul)



Los + Los -

Gama PREMIUM – Contrachapado de madera de abedul recubierto

MASTER
Gama PREMIUM en color Marrón oscuro

El peso de un revestimiento completo en la gama Premium (marrón 
o gris) para un vehículo Master L2H2 es de: 97 kg

Barras de umbrales traseros 
y laterales enrasados

Copelas para puntos de 
anclaje enrasados

Suelos y pasos de rueda en contrachapado de madera de abedul marrón oscuro antideslizante 12 mm 

Protecciones laterales en contrachapado de abedul recubierto marrón 5 mm

Pasos de rueda que se entregan ya montados, reforzados con esquinas y ángulos de aluminio

Recomendación: Uso estándar e intensivo en medio seco y húmedo, suelo 
antideslizante.

Peso
Precio más elevado

Paneles más densos, rígidos y más 
resistentes que la madera de chopo estándar
Aspecto más lujoso que el contrachapado de 
madera estándar
Tratamiento granulado de la superficie, 
menos sensible a los roces y más resistente a 
la abrasión, incluyendo productos químicos
Lavable con un trapo húmedo
Mayor durabilidad que la madera de chopo 
estándar
Acabado estético de calidad con copelas y 
barras de umbrales 
Pasos de rueda reforzados con esquinas y 
ángulos de aluminio



Los + Los -

El peso de un revestimiento completo en la gama Premium (marrón 
o gris) para un vehículo Master L2H2 es de: 97 kg

Copelas para puntos de 
anclaje enrasados

Barras de umbrales traseros 
y laterales enrasados

Suelos y pasos de rueda en contrachapado de madera de abedul gris antideslizante 12 mm 

Protecciones laterales en contrachapado de abedul recubierto gris 5 mm

Pasos de rueda que se entregan ya montados, reforzados con esquinas y ángulos de aluminio

Recomendación: Uso estándar e intensivo en medio seco y húmedo, suelo 
antideslizante.

Peso
Precio más elevado

Paneles más densos, rígidos y más 
resistentes que la madera de chopo estándar
Aspecto más lujoso que el contrachapado de 
madera estándar
Tratamiento granulado de la superficie, 
menos sensible a los roces y más resistente a 
la abrasión, incluyendo productos químicos
Lavable con un trapo húmedo
Mayor durabilidad que la madera de chopo 
estándar
Acabado estético de calidad con copelas y 
barras de umbrales 
Pasos de rueda reforzados con esquinas y 
ángulos de aluminio

Gama PREMIUM – Contrachapado de madera de abedul recubierto

MASTER
Gama PREMIUM en color Gris



L1
L1H1
L1H2
L2
L2 H2/H3
L3
L3 H2/H3
L3 PROPULSIÓN 
L3 PROPULSIÓN
L3 PROPULSIÓN
L4 PROPULSIÓN
L4 PROPULSIÓN
L4 PROPULSIÓN
L1/L2/L3
L3/L4 PROPULSIÓN 
L3/L4 PROPULSIÓN

L1
L1H1
L2
L2 H2/H3
L1/L2/L3

SUELO 
REVESTIMIENTOS 
REVESTIMIENTOS 
SUELO 
REVESTIMIENTOS 
SUELO 
REVESTIMIENTOS 
SUELO 
SUELO 
REVESTIMIENTOS 
SUELO 
SUELO 
REVESTIMIENTOS 
PASOS DE RUEDA 
PASOS DE RUEDA 
PASOS DE RUEDA

SUELO
REVESTIMIENTOS 
SUELO
REVESTIMIENTOS 
PASOS DE RUEDA

1 PLC D
1 PLC D
1 PLC D
1 PLC D
1 PLC D
1 PLC D
1 PLC D
1 PLC D RUEDAS SIMPLES 
1 PLC D RUEDAS GEMELAS 
1 PLC D RS/RG
1 PLC D RUEDAS SIMPLES 
1 PLC D RUEDAS GEMELAS 
1 PLC D RS/RG 
TRACCIÓN
RUEDAS SIMPLES 
RUEDAS GEMELAS

1 PLC D
1 PLC D
1 PLC D
1 PLC D
TRACCIÓN

7711783657
7711780387
7711780390
7711783660
7711780393
7711785834
7711783616
7711785837
7711785840
7711783619
7711785843
7711785846
7711783625
7711783634
7711783635
7711783636

7711780283
7711785511
7711780286
7711785517
7711783441

0,3H
0,8H
0,8H
0,3H
0,8H
0,3H
0,8H
0,3H
0,3H
0,8H
0,3H
0,3H
0,8H
0,3H
0,3H
0,3H

0,3H
0,8H
0,3H
0,8H
0,3H

REVESTIMIENTO DE MADERA GAMA STANDARD

REVESTIMIENTO DE POLIPROPILENO GAMA INNOVATION

L1
L1
L1H1
L2
L2
L2H2
L1/L2/L3

SUELO DM hidrófugo 
SUELO aglomerado hidrófugo 
REVESTIMIENTOS DM hidrófugo
SUELO DM hidrófugo 
SUELO aglomerado hidrófugo 
REVESTIMIENTOS DM hidrófugo 
PASOS DE RUEDA DM hidrófugo

1 PLC D
1 PLC D
1 PLC D
1 PLC D
1 PLC D
1 PLC D
TRACCIÓN

7711782176
7711788939
7711788976
7711782357
7711788942
7711788982
7711780781

0,3H
0,3H
0,8H
0,3H
0,3H
0,8H
0,3H

MASTER 
Referencias

REVESTIMIENTO DM HIDRÓFUGO ACCESS



MASTER 
Referencias

L1
L1H1
L2
L2 H2/H3
L1/L2/L3
L1
L1
L1
L1H1
L1H1
L1H1
L1H2
L1H2
L1H2
L2
L2
L2
L2 H2/H3
L2 H2/H3
L2 H2/H3
L3
L3
L3
L3 H2/H3
L3 H2/H3
L3 H2/H3
L3 PROPULSIÓN 
L3 PROPULSIÓN 
L3 PROPULSIÓN 
L3 PROPULSIÓN 
L3 PROPULSIÓN 
L3 PROPULSIÓN 
L3 PROPULSIÓN 
L3 PROPULSIÓN 
L3 PROPULSIÓN 
L4 PROPULSIÓN 
L4 PROPULSIÓN 
L4 PROPULSIÓN 
L4 PROPULSIÓN 
L4 PROPULSIÓN 
L4 PROPULSIÓN 
L4 PROPULSIÓN 
L4 PROPULSIÓN 
L4 PROPULSIÓN 
L1/L2/L3
L3/L4 PROPULSIÓN 
L3/L4 PROPULSIÓN

SUELO MARRÓN
REVESTIMIENTOS MARRÓN 
SUELO MARRÓN
REVESTIMIENTOS MARRÓN 
PASOS DE RUEDA MARRÓN 
SUELO GRIS
SUELO GRIS
SUELO GRIS
REVESTIMIENTOS GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS 
SUELO GRIS
SUELO GRIS
SUELO GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS 
SUELO GRIS
SUELO GRIS
SUELO GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS 
SUELO GRIS
SUELO GRIS
SUELO GRIS
SUELO GRIS
SUELO GRIS
SUELO GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS 
SUELO GRIS
SUELO GRIS
SUELO GRIS
SUELO GRIS
SUELO GRIS
SUELO GRIS
REVESTIMIENTOS GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS 
REVESTIMIENTOS GRIS
PASOS DE RUEDA GRIS
PASOS DE RUEDA GRIS 
PASOS DE RUEDA GRIS

1 PLC D
1 PLC D
1 PLC D
1 PLC D

 

TRACCIÓN
0 PLC
1 PLC D
2 PLC
0 PLC
1 PLC D
2 PLC
0 PLC
1 PLC D
2 PLC
0 PLC
1 PLC D
2 PLC
0 PLC
1 PLC D
2 PLC
0 PLC
1 PLC D
2 PLC
0 PLC
1 PLC D
2 PLC
0 PLC RUEDAS SIMPLES 
1 PLC D RUEDAS SIMPLES 
2 PLC RUEDAS SIMPLES 
0 PLC RUEDAS GEMELAS  
1 PLC D RUEDAS GEMELAS 
2 PLC RUEDAS GEMELAS  
0 PLC
1 PLC D
2 PLC
0 PLC RUEDAS SIMPLES 
1 PLC D RUEDAS SIMPLES 
2 PLC RUEDAS SIMPLES 
0 PLC RUEDAS GEMELAS 
1 PLC D RUEDAS GEMELAS 
2 PLC RUEDAS GEMELAS  
0 PLC
1 PLC D
2 PLC
TRACCIÓN
RUEDAS SIMPLES
RUEDAS GEMELAS 

7711783461
7711783496
7711783464
7711783502
7711783523
7711783542
7711783543
7711783544
7711788670
7711788671
7711788672
7711788673
7711788674
7711788675
7711783545
7711783546
7711783547
7711788676
7711788677
7711788678
7711783548
7711783549
7711783550
7711788679
7711788680
7711788681
7711783551
7711783552
7711783553
7711783554
7711783555
7711783556
7711788682
7711788683
7711788684
7711783557
7711783558
7711783559
7711783560
7711783561
7711783562
7711788688
7711788689
7711788690
7711788698
7711788699
7711788700

0,3H
0,8H
0,3H
0,8H
0,3H
0,3H
0,3H
0,3H
0,8H
0,8H
0,8H
0,8H
0,8H
0,8H
0,3H
0,3H
0,3H
0,8H
0,8H
0,8H
0,3H
0,3H
0,3H
0,8H
0,8H
0,8H
0,3H
0,3H
0,3H
0,3H
0,3H
0,3H
0,8H
0,8H
0,8H
0,3H
0,3H
0,3H
0,3H
0,3H
0,3H
0,8H
0,8H
0,8H
0,3H
0,3H
0,3H

REVESTIMIENTO DE MADERA GAMA PREMIUM




